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NEW DS 5 BlueHDi クリーンディーゼルデビュー。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEW DS 5 BlueHDi クリーンディーゼルデビュー 
2015 年ジュネーブモーターショーで世界プレミアとして発表され、昨年日本デビューした NEW DS 5 に
新たにクリーンディーゼルエンジン、2.0ℓ BlueHDiを搭載した新モデルをこの度日本導入いたします。 
今回のディーゼルモデルの導入により、従来から要望の高かったパワフルなエンジンを追加するだけ

でなく、PSA グループの誇るクリーンディーゼルテクノロジーをより多くのお客様にお届けし、低燃費か
つプレミアムガソリンより相対的に低価格な軽油燃料により、経済的にお乗りいただけるモデルを提供

できることとなります。 
 

DSブランドの代表となるアバンギャルドなデザイン 
NEW DS 5は DSブランドが誇るアバンギャルドなデザインの代表モデルで、昨年 5月に日本導入され、
その DSオリジナルのニューフロントフェイスは数多くの新規顧客の注目を集めました。 
 
「我々DSブランドにとって、NEW DS 5は単なる新モデルということではなく、DSブランドのアバンギャル
ドなデザインの独立宣言であり、この後創られる DS Automobilesのラインナップの DNA となるのです。
最初の DSが誕生してから 60年間という長い歴史を経て、NEW DS 5はまさに最初の DSと同じ目標を
もっています。それはパリのラグジュアリーを代表するクルマを創る、ということです。」と 2015 年のジ
ュネーブモーターショーの際、DSブランドの CEOである Yves Bonnefont（イヴ・ボヌフォン）氏がコメントし、
DSブランドの誕生について明らかになりました。 

 
BlueHDi クリーンディーゼルテクノロジーでよりダイナミックな運転体感を 
NEW DS 5 に搭載する BlueHDi クリーンディーゼルエンジンは最高出力 133kW(180ps)/3,750rpm、最大
トルク 400Nm/2,000rpm を発生。トルクフルで気持ちいい走りを提供します。エンジンの基本構造は、

コモンレール式高圧直噴システムを持つ 2.0L 4 気筒 DOHC。特にその強力なトルクによって圧倒的な
加速性能を実現。ドライビングプレジャーにおいても飛躍的な進化を遂げています。 
 
BlueHDi クリーンディーゼルテクノロジーで優れた環境性能のエンジンを 
ディーゼルエンジンの開発における豊富な経験と革新的なクリーンディーゼルテクノロジーの融合、そ

れが BlueHDiです。 

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社（本社：東京都渋谷区、

社長：クリストフ・プレヴォ）は、DS Automobilesの「NEW DS 5」に
BlueHDiクリーンディーゼルを搭載した新モデル「DS 5 Chic 
BlueHDi Leather Package」を本日より全国のシトロエン・DS ディー
ラーネットワークより発売を開始いたします。 
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BlueHDi の重要なアドバンテージは、高度な排気ガスの後処理システムです。システムは排気系統に
組み込まれた ①酸化触媒 ②SCR（選択還元触媒） ③DPF（微粒子フィルター）の 3つのステップで構成
され、排出ガスに含まれる有害物質を効果的に除去します。 
特筆すべきは、SCRに AdBlue ®（アドブルー：尿素水溶液）を使用することで NOx（窒素酸化物）を 90%
除去、さらに DPF の上流（エンジン側）に配置することによって、エンジン始動直後(低温時)から迅速に
NOx除去が可能となり、DPFの効率も高めています。さらに DPFのコンパクト化、CO2の排出量の低減
にも貢献しています。この技術は独自のもので、多くの特許を取得。世界で初めて量産車に DPF を標
準装備した経験と技術的蓄積が活かされています。 
また 1.6L ガソリンエンジンに対しパフォーマンスで上回りながらも、17.3km/L※という良好な燃費性能
も達成しています。 
※JC08モード（国土交通省審査値） 
※燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発
進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 
 

BlueHDi クリーンディーゼルテクノロジーで DSが誇るコンフォートの最高峰を 
NEW DS 5は DSブランドが目指すフレンチラグジュアリーの最高峰をお客様に提供しており、加えてデ
ィーゼルエンジンの良さを最大に引き出すオートマチックトランスミッション EAT6 との組み合わせによっ
て、市街地も長距離ツーリングもストレスなく快適なドライブを愉しめるモデルになります。なおレザー

パッケージに装備されるセミアニリンレザーは自動車に用いられる皮革としては最高品質の素材であり、

腕時計のブレスレットを模した独自のウォッチストラップ形状が、DS ならではのコンフォートを演出して
います。 
 
 

■ DS 5 価格とスペック、カラーラインナップ 

モデル名 
エンジン 
排気量 

ﾄﾗﾝｽ 
ﾐｯｼｮﾝ 

最高出力 
最大トルク 

車両本体価格 
（消費税込） 

DS 5 Chic  

1598cc 
EAT6 

121kW(165ps) 
240Nm 

4,090,000円 

DS 5 Chic Leather Package 
4,720,000円 

DS 5 Chic BlueHDi 
Leather Package 

1997cc 
133kW(180ps) 

400Nm 
4,970,000円 
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Chic 
レザー&ダイナミカ 
ミストラル 

○ ○ ○ ○ ○ 

Chic Leather Package/ 
Chic BlueHDi Leather 

Package 

クラブレザー クリオロ ● ● ● ● ○ 

クラブレザー フォヴ ● ● ● ● ○ 
       ●：標準  ○：受注生産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ナビゲーションシステム（SDメモリー16GB  フルセグ地デジチューナー付）を標準装備 
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■ 主要諸元 
 

機種名 Chic Chic Leather Package Chic BlueHDi Leather Package

タイプ

型式 LDA-B8AH02

ハンドル

トランスミッション

寸法・重量

全長 mm

全幅 mm

全高 mm 1,530

ホイールベース mm

トレッド前 mm

トレッド後 mm

最低地上高 mm

最小回転半径 m 5.6

車両重量 kg 1,690

乗車定員 名

エンジン

型式 AH02

種類

内径×行程 mm 85.0x88.0

総排気量 cc 1,997

圧縮比 16.7

燃料供給装置

最高出力
kw(ps)/

rpm
133 (180ps)/3,750

最大トルク
Nm(kgm)/

rpm
400/2,000

燃料およびタンク容量 ㍑ 軽油・60

種類

GWP値

使用量(g)

目標値／年度

燃料消費率* km/L 17.3

主要燃費向上対策 筒内直接噴射、アイドリングストップ

動力伝達装置

変速機

クラッチ形式

変速比 第1速 4.458

第2速 2.508

第3速 1.555

第4速 1.142

第5速 0.851

第6速 0.671

後退 3.394

最終減速比 2.953

駆動方式

ステアリング形式

ブレーキ形式 前

後

ABS

サスペンション

サスペンション 前

後

タイヤ 前・後 225/50 R17

ホイール 前・後 7.5Jx17 アロイ

* ガソリン車の数値はフランスの試験機関（UTAC）によるJC08モードでの測定値で、ディーゼル車の数値は国土交通省審査値です。

実際の走行時には気象、道路、車両、整備などの状況に応じて燃料消費率は変動します。

マクファーソン・ストラット式

トーションビーム式

GWP150 / 2023年度

6速オートマチック

3要素1段2相形（ロックアップ機構付）

前輪駆動

ラック&ピニオン

3.192

電子制御燃料噴射

HFC134a

1,430

450

1,598

121 (165ps)/6,000

240/1,400～3,500

無鉛プレミアムガソリン・60

10.2

77.0×85.8

5ドア ハッチバック

右

6速オートマチック

4,535

1,870

2,725

ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬｰ付き直列4気筒DOHC

ABA-B85G01

1,510

5.7

5G01

1,580

1,605

150

5

2.370

1.555

1.159

0.852

カーエアコン冷媒

0.671

235/45 R18

8J×18 アロイ

1,560

有

15.0

可変バルブタイミングコントロール、筒内直接噴射、アイドリングストップ

4.043

ベンチレーテッドディスク

ディスク

3.679



                                                                                                             PRESS RELEASE                                                                                           

 

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 広報室 

PEUGEOT CITROEN JAPON CO., LTD 

■主な装備 


